A. Power indicator LED

- Lights up when Satellite Finder is in operation.

B. Sateliite signal level LED's

- Series of LED's light up to illustrate strength of satellite
signal. As signal strength increases, more LED’s light up.

C. Signal sensitivity control knob
- For fine tuning satellite signal for ease of dish alignment
and adjustment.

D. Receiver F' connector

- Connection to sateliite receiver (ensure receiver is switched
off when connecting/disconnecting).

E. LNB F conmector

- Connection to LNB (ensure receiver is switched off when

connecting/disconnecting).
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A. LED-Kontrolleuchte fir Stromversorgung

- Leuchtet, wenn der Sateflitenfinder in Betrieb ist

B. LED-Anzeige des Satellitensignalpegels

Eine Reihe von LED, die aufleuchten, um die Starke des
Satelitensignals darzustellen. Je starker das Signal, desto
mehr LED leuchten auf.

C. Regelknopf filr die Signalemphindlichkeit

- Dient der Feinabstimmung des Satellitensignals fir eine
einfache Ausrichtung und Justierung der Satefitenschissel.
D. F-Anschiuss filr Emptinger

- Fiir den Anschluss des Satellitenreceivers. (Achten Sie
darauf, dass der Receiver beim AnschlieBen und Abtrennen
immer ausgeschaltet ist).

E. F-Anschiuss fir LNB

- Fir den Anschiuss des LNB. (Achten Sie darauf, dass der
Receiver beim Anschiuss und beim Abtrennen immer
ausgeschaltet ist).

-

Connecting your Sateliite Fnder
Refer to set up ilustrations and connect your Sateflite Finder
inhine according 10 your sateflite system set up.

When all leads have been connected, switch the satellite receiver
on and the power indicator LED A will light up. Point the satefiite
antenna towards the ground or cover the cap of the LNB with your
hand. With the help of the signal sensitivity control knob C,
adjust the Satellite Finder so that the built in buzzer gives a deep
tone. You are now ready to set up your satefiite system.

Anschiuss des Satelliitenfinders

Zur Instaliation richten Sie sich nach den Abbildungen und

schlieien den Sateliitenfinder gem38 den Installationsanweisungen
threr Sat-Anlage in Reshe an.

Nach Anschiuss aller Kabel schalten Sie den Satellitenreceiver ein und
die LED-Kontrollleuchte f0r die Stromversorgung A leuchtet auf.
Richten Sie die Satellitenantenne zum Boden aus oder bedecken Sie
die LNB-Kappe mit threr Hand. Stelflen Sie den Satellitenfinder mit Hitfe
des Drehknopfs fir die Signalemplindlichkeit C so ein, dass der
Summer einen tiefen Ton erzeugt. Sie kbnnen nun mit der Einnichtung
ther Sat-Anglage beginnen.

Satelite dish
Satelliten schissel

" mm@




L

Seiting up your system

Hevation: Set the satellite system to the comect
elevation. Maxview satellite dishes are supplied
with a zone map for the angle of elevation 1 aid
satellite dish alignment and adjustment.

Azimuth: Point the satellite dish in a south easterly
direction toward the desired satellite. Slowly rotate
the system until you hear a change in tone from
the Satellite Finder buzzer (if known, tumn the dish
to the East then rotate towards the South 1o locate
the satellite signals quickly). As the signal level
increases, the tone will increase and more of the
satellite signal level LED's B will continue to light
up. Rotate the system until the highest tone is
reached. As the Satellite Finder only determines
the reception level and doesnt know from which
sateliite the signals acually come from, you should
check on the receiver, whether the desired satellite
is being received. If this is not the case, then
continue to search for the next satellite position.
If you are receiving signals from the desired
sateflite then go to step 3.

Fine Adjustment: Turn the signal sensitivity
control knab € anti-dockwise and finely adjust
the satellite system so the number of satellite
signal level LED's lit up increases further.
Through further fine adjustments of the dish
search for the maximum tone. If the satellite
signal level LED's B are not fully it, repeat step 3.
if no further increases in tone can be obtained
then go to step 4.

In the same way, you can now fine-tune the

height elevation 0 achieve the best reception.
Once fine-tuning is complete, tighten dish mounting
bolts and fixing damp on mast taking great care
not to move the dish position. Disconnect the
Satellite Finder.
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Azimut: Richien Sie die Sateliiterschissel in einer
siddstichen Richtung auf den gewOnschien
Sateliiten aus. Drehen Sie das System langsam, bis
sich der Summion des Satellitentinders andert. (Falls
bekannt, drehen Sie die Schissel nach Osten und
d'deiesieamdﬂendnadlSMm,undas
schnell zu orten). Mit Anstieg des
wird der Summton immer haher und
mwmmwmmn
leuchten auf. Drehen Sie das System, bis der hochste
Summton ertdnt. Da der Satellitenfinder lediglich die
von welchem Satelliten die Signale stammen, soliten
Sie auf dem Receiver iberprifen, das tatsachiich
der gewiOnschie Satelfit emplangen wird. st dies
nicht der Fall, muss die Suche fir die nachste
Satellitenposition fortgesetrt werden. Sobald Sie
Signale von dem gewdnschien Satelliten
emplangen, fahren sie mit Schritt 3 fort.

Farumwms'edmordhwﬂmde
C gegen den Uhrzeigersinn
und nehmen Sie die Feineinsteliung der Sat-Anlage
vor, so dass weitere LED der
anzeige aufleuchten. Filhren Sie die Feineinstellung
der Schizssel weiter bis zum hdchsten Ton fort
Leuchten nicht alle LED der Signalpegelanzeige B,
dann wiederholen Sie Schritt 3. Falls der Summton
nicht weiter erhdht werden kann, gehen Sie zu
Schitt 4.

Fir einen optimalen Empfang kdnnen Sie nun
auf gleiche Art und Weise den Hohen-, dh.
Abschiuss der Feineinstellung ziehen Sie die
MormsdnwendetSdﬁssdmdde

des Antennenmastes an,
wobei Sie sorgtaltig darauf achten missen, die
Position der Schissel nicht zu verandem.
Trennen Sie den Satelitenfinder ab.




A. Stroomindicator-LED
- Gaat branden wanneer de Satelliet Finder aanstaat

B. LED’s voor satellietsignasiniveau
- Een reeks LED's licht op om de sterkte van het satellietsignaal

aan fe tonen. Naarmate de signaalsterkte toeneemt,
gan er meer LED’s branden.

C. Regelknop signaaigevoeligheld

- Voor het fijn afstemmen van het satellietsignaal voor een
eenvoudige schoteluitiijning en -afstelling.

D. Ontvanger ‘F stelker

Aansluiting op satellietontvanger (zorg ervoor dat de
ontvanger is uitgeschakeld bij het aansluiten/loskoppelen).
E. LNB F stelker

Aansiuiting op LNB (zorg ervoor dat de ontvanger is
vitgeschakeld bij het aansluiten/loskoppelen).

A DEL de mise sous tension
- §' allume lorsque le Satfinder est en marche.

B. DEL de niveau de signal satellite

- Une série de DEL s'allume pour indiquer la puissance du signal
sateflite. Plus le signal est fort, plus le nombre de DEL allumées
augmente.

C. Bouton de commande de sensibilité au signal
Pour un réglage de prédision du signal satellite pemettant
d"aligner et régler facilement I'antenne parabolique.

D. Fiche ‘F pour récepteur
Connexion du récepteur satellite (avant de connecter/

déconnecter, vérifier que le récepteur est bien débranché).

E. Fiche 'F pour tite LNB
Connexion 4 la téte LNB (avant de connecter/déconnecter,
vérifier que le récepteur est bien débranché).

Uw Satellite Finder aansiuiten
Raadpleeg de installatie-atbeeldingen en sluit uw Satelliet Finder inline
aan conform de installatie van uw satellietsysteem.

Als alle kabels aangesioten zijn, schakek u de satellietorvanger aan en
het stroomindicator-LED A gaat branden. Richt de satelietantenne
naar de grond of dek de dop van de LNB af met uw hand. Met behulp
van de regelknop voor signaaigevoeligheid C, stekt u de Satelliet
Finder af zodat de ingebouwde zoemer een diepe toon weergeek.

U kunt nu uw sateliitesysteem instellen.

Satelliet schotel
Satelite plat

Sateliictontvenger
récepteur satellite

=== @ Satelliet finder

Satfinder

Connecter e Satfinder

Reportez-vous aux schémas d'installation et branchez votre
Satfinder en ligne avec le réglage de votre systtme satellite.

Une fois tous les cables branchés, mettez en marche le récepteur
sateliite. La DEL de mise sous tension A s'alumera alors. Dirigez
Fantenne satellite vers le sol ou recouvrez la tte LNB avec la
main. Au moyen du bouton de commande C de sensibilité au
signal, affinez le Satfinder jusqu'a ce que |'avertisseur sonore
intégré produise un son grave. Vous étes alors prét  installer
votre systéme satelliite.

Satetliet schotel
Satellite plat


















